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Kroon-Oil Coolant SP 17

Описание

Coolant SP 17 — готовая к использованию высококачественная охлаждающая жидкость с длительным сроком службы (защита от 
промерзания при температурах до -38 °С) для тяжелых режимов работы. Благодаря добавлению специальных карболовых 
кислот, нитрита и молибдата этот продукт обеспечивает непревзойденную защиту от коррозии. Coolant SP 17 защищает любые 
металлы и пластмассы, гарантируя увеличение срока службы уязвимых деталей, таких как радиаторы, водяные насосы, 
термостаты и прокладки. 

Назначение

Coolant SP 17 подходит для современных двигателей сгорания тяжелого режима работы грузовых автомобилей, 
сельскохозяйственной техники и строительных машин, а также для стационарных промышленных двигателей. Coolant SP 17 
готова к использованию и обеспечивает защиту от промерзания до -38 °С. Эта высококачественная охлаждающая жидкость с 
длительным сроком службы может применяться в любых двигателях с требованием к жидкости в соответствии с Caterpillar CAT EC-
1 и MAK A4.05.09.01. 

Характеристики

Caterpillar, CAT EC-1

MAK, A4.05.09.01

Доступные упаковки

32829
20 L can

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор 
не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем 
поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы 
непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.
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