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Perlus AF 15, asagidaki 6zelliklere sahip olabilmesi igin katki maddeleri eklenerek zenginlestirilmis, dogal yuksek viskozite indeksine
sahip, ¢ozlicl ile rafine edilmis 6zel olarak secilmis baz yaglardan formile edilmis birinci sinif bir 'Asiri Basing' hidrolik yagidir:

® Asinmaya karsi son derece dayanikli
Korozyona karsi son derece etkin
Mikemmel oksitlenme istikrari

Dustk akma noktasi

Uygulama

Mikemmel emiilsiyon gézlicl

Mikemmel hava gikisi ve koplklenmeye karsi dayaniklihk
Sentetik contalari etkilemez

Perlus AF 15 bir hidrolik yagdir ve hem agir hizmet tipi hidrolik tesisatlar hem de hafif ylike maruz kalan disli sanzimanlari ve yataklar
icin uygundur. Ayrica bu yag, vakum pompalarinin sirkiilasyon yaglamasi (turbinler harig) ve genel mekanik yaglama igin fazlasiyla

uygundur. Bu yag, gumus kapli bilesenler iceren sistemlerde kullaniimamalidir (bkz. Hydra ZF).

Spesifikasyonlar
AFNOR NF E 48-603 HM
ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM

Tipik ozellikler

15 °C, kg/I de yogunluk

Viskozite 40 °C, mm?2/s

Viskozite 100 °C, mmz2/s

Viskozite indeksi

Alevlenme Noktasi COC, °C

Akma Noktasi, °C
Asit numarasi, mgKOH/g
Silfat Kalu, %

Mevcut ambalajlar

35468
208 L bidon

0,870
15,00
3,40
101
175
-51
0,40
0,06

Bu rin bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucularin driinlerimizin 6zelliklerini ve uygulama sekil ve sahalari konusunda bilgilendirilmesi amaglanmaktadir. Belirtilen tarihte bilgiler hazirlanirken gerekli

tim dikkat ve hassasiyet gosterilmis olmasina ragmen, bu bilgilerdeki, 6zellikle de bariz yazim hatalarindan kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayi olusabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu

tutulamaz. Tum Grin tedariklerinde tedarikginin teslimat sartlari gegerlidir. Okuyucunun &zellikle kritik uygulamalar igin olmak Uzere, nihai Griin secimini tedarikgiye danisarak yapmasi 6nerilmektedir.

Surekli Uriin aragtirma ve gelistirme yapildigindan dolayi, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan degisiklik yapilabilir.
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