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Gear Oil 80W-90

Tarif

Gearlube GL-1 80W-90, mekanik şanzımanlar için tasarlanmış bir mineral yağdır. Yağın oksitlenme ve köpüklenmeye karşı çok sınırlı 
eğilimi vardır ve metal yüzeyleri korozyona karşı korur. 

Uygulama

Gearlube GL-1 80W-90, üreticinin Aşırı Basınç yağlarını önermediği veya reddettiği dişli kutularında, diferansiyellerde, direksiyon 
kutularında ve şanzımanlarda kullanılır. 

Spesifikasyonlar

API GL-1

Mevcut ambalajlar

37513
15 L kutu içerisinde çanta

33506
20 L kova

11101
60 L bidon

11201
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli 
tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu 
tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. 
Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.
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