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Abacot MEP 220
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Abacot MEP 220, birinci sinif endistriyel sanziman yadidir. Bu rlin, kursunsuz 'Asiri Basing' katki maddeleri eklenmis mineral yagdan
olusmaktadir. Abacot MEP 220 su 6zelliklere sahiptir:
® Yuksek basing ve sok yiklere karsi mikemmel direng

® Yuksek sicakliklara karsi etkili direng
® Pas ve korozyona karsi etkili
Asinmaya karsi son derece dayanikli
Kodpliklenmeye son derece dayanikh
Disik akma noktasi

Uygulama

Abacot MEP 220 adir ve/veya sok ylklere maruz kalan neredeyse tiim endlstriyel sanzimanlarin yaglanmasinda kullanilabilir.

Spesifikasyonlar
AGMA 9005-F16 (AS)
AIST (US Steel) 224
David Brown S1.53.101 E
DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

Tipik ozellikler

15 °C, kg/I de yogunluk
Viskozite 40 °C, mm?2/s
Viskozite 100 °C, mm?2/s
Viskozite Indeksi
Alevlenme Noktasl COC, °C
Akma Noktasi, °C

Asit numarasi, mgKOH/g

Mevcut ambalajlar
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34585 32752 37097
5 L teneke kutu 20 L Bag in 20 L kova
Box

0,900
220,00
18,10
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245
-18
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35211
20 L teneke kutu

12138 35212 12236
60 L bidon 200 L bidon 208 L bidon

Bu rin bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucularin driinlerimizin 6zelliklerini ve uygulama sekil ve sahalari konusunda bilgilendirilmesi amaglanmaktadir. Belirtilen tarihte bilgiler hazirlanirken gerekli
tim dikkat ve hassasiyet gosterilmis olmasina ragmen, bu bilgilerdeki, 6zellikle de bariz yazim hatalarindan kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayi olusabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu
tutulamaz. Tum Grin tedariklerinde tedarikginin teslimat sartlari gegerlidir. Okuyucunun &zellikle kritik uygulamalar igin olmak Uzere, nihai Griin secimini tedarikgiye danisarak yapmasi 6nerilmektedir.
Surekli Uriin aragtirma ve gelistirme yapildigindan dolayi, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan degisiklik yapilabilir.
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