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AdBlue

Tarif

AdBlue, Euro IV, Euro V veya Euro VI emisyon gerekliliklerini karşılamak için otomotiv SCR katalitik konvertörler için özel olarak 
geliştirilmiş yüksek kaliteli bir üre çözeltisidir. AdBlue'nun SCR katalitik konvertöre enjekte edilmesiyle, tüm zararlı nitrojen oksitler 
(NOx) hemen zararsız nitrojen ve suya dönüştürülür. 

Uygulama

AdBlue, SCR katalitik konvertörlü tüm araçlar özel olarak geliştirilmiştir. AdBlue olmadan bu kamyonların Euro IV, Euro V, veya Euro VI 
kamyon motorları emisyon standartlarını karşılamaz. AdBlue, DIN 70 070 standardına göre üretilmektedir. 

Spesifikasyonlar

ISO 22241

DIN 70070

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk 1,088

Kırılma İndeksi 20°C 1,383

Mevcut ambalajlar

33428
10 L teneke kutu

36230
200 L drum

36519
1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli 
tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu 
tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. 
Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.
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