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Atlantic Gear Oil 75W-90

说明

Atlantic Gear Oil 75W-90 是一种蓝色合成传动油。该产品专门为舷外传动装置、尾件和 Z 

型驱动器传动系统而研发。在研发一系列特殊添加剂的过程中，对水上运动中使用的传动系统所要求的“潮湿”工作条件加以了重点关注。再结合特殊“极压”添加剂，造就了一种具有以下特性的优质产品：

强抗氧化性，可延长传动油的使用寿命

出众的防锈和防腐蚀保护性能

优异的防潮性

低流点

优异的抗磨损保护

较强的抗起泡性

应用

Atlantic Gear Oil 75W-90 专为水上运动变速箱而开发的传动油。例如舷外发动机和 Z 驱动系统的尾件。有关最佳使用方法，请始终查阅咨询数据库。 

规格

API GL-4/5

MIL-L-2105

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,879

粘度 40 °C, mm²/s 83,00

粘度 100 °C, mm²/s 15,50

粘度指数 188

闪点 COC, °C 180

流点, °C -48

包装规格

33523

500 毫升管装

34276

20 升提桶装

33764

60 升圆桶装

35739

208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。提供商交货条件适用于所有产品供应。建议读者咨询提供商后再最终进行产品选择，特别是对于关键性的应用。由于持续的产品研发，所载信息可能随时更改，恕不另行通知。
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