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Kroon-Oil Welding Fluid

说明

Welding Fluid 是一种用于液冷焊接设备的特殊冷却液。该产品采用了 1.2 

乙二醇和特殊软化水。辅以多种精确平衡的添加剂，让该产品具有了以下独到特性：

不影响密封件和软管

为焊接设备上的金属部件提供卓越的防腐蚀保护

极强的抗起泡性

得益于其高粘度，焊枪头能得到充分冷却

良好的润滑特性，让泵得到充分润滑

卓越的传热特性

冷却液无结块和/或结晶

应用

Welding Fluid 是一种用于配备冷却系统的焊接设备的特殊冷却液。Welding Fluid 无需稀释即可使用，可在 -26°C 的低温下提供防冻保护。 

典型

15 °C 时密度, kg/l 1,068

pH - 值 8,6

多余含碱量, ml 8,0

结晶点, °C -26

包装规格

04320

5 升罐装

32981

20 升罐装

14215

208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。提供商交货条件适用于所有产品供应。建议读者咨询提供商后再最终进行产品选择，特别是对于关键性的应用。由于持续的产品研发，所载信息可能随时更改，恕不另行通知。
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