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Vintage Monograde 30

说明

Vintage Monograde 30 是一种采用优质全矿物基础油的 SAE 30 全矿物单级机油。它具有超强的抗老化性、与生俱来的高粘度指数。

如今在节能、减少尾气排放量以及更长的换油周期等方面的要求日益严格，对现代机油的配方和粘度产生了重大影响。因此，这些机油显然不太适合甚至完全不适合在经典车辆内燃机中使用。为了能够安全地润滑通常价值不菲的珍贵经典汽车，Kroon-

Oil 开发了其 Classic Oils。专为经典车辆量身定制的完整系列润滑剂。 

应用

Vintage Monograde 30 

适用于需要承受较轻负荷并且要求使用全矿物机油的老式和经典内燃机。全矿物机油通常用于战前的内燃机。该产品适用于汽油和柴油发动机，并且非常适合用作兰茨斗牛犬 

(Lanz Bulldog) 拖拉机中所谓热火头柴油发动机的消耗型润滑剂。 

规格

API SA

典型

15 °C 时密度, kg/l 0,893

粘度 40 °C, mm²/s 102,00

粘度 100 °C, mm²/s 11,50

粘度指数 98

闪点 COC, °C 244

流点, °C -18

酸值, mgKOH/g 1,10

包装规格

34528

1 升罐装

35002

60 升圆桶装

35728

208 升圆桶装

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。提供商交货条件适用于所有产品供应。建议读者咨询提供商后再最终进行产品选择，特别是对于关键性的应用。由于持续的产品研发，所载信息可能随时更改，恕不另行通知。
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