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AdBlue

说明

AdBlue 是一种专为自动 SCR 催化转换器满足 Euro IV、Euro V 和 EURO Euro VI 排放标准而研发的高品质尿素溶液。通过将 AdBlue 注入 SCR 

催化转换器中，所有有害的氮氧化合物 (NOx) 均会立即分解为无害的氮气和水。 

应用

AdBlue是为配备SCR催化转换器的所有车辆 开发的。如果没有AdBlue，这些卡车将无法满足Euro V和EURO Euro VI卡车发动机的排放要求。 

AdBlue根据DIN 70 070生产 

规格

ISO 22241

DIN 70070

典型

15 °C 时密度, kg/l 1,088

折射指数 20°C 1,383

包装规格

33428

10 升罐装

36230

200 L drum

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。提供商交货条件适用于所有产品供应。建议读者咨询提供商后再最终进行产品选择，特别是对于关键性的应用。由于持续的产品研发，所载信息可能随时更改，恕不另行通知。
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