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Kroon-Oil Antifreeze SP 12 EVO

说明

Antifreeze SP 12 EVO 是一种优质的长效防冻液，专为现代小型发动机的新一代冷却系统开发。LOBRID PSi-OAT 

专利添加剂技术可确保出色的长效腐蚀防护和长期稳定性。这款产品具有很高的酸中和能力，因此更换周期很长。独特的添加剂还中和了铝制散热器生产过程中产生的焊剂残留物的不利影响。此外，这款产品能够非常迅速地提供全面的腐蚀防护，只需一个工作小时即可实现。Antifreeze 

SP 12 EVO 完全不含胺、亚硝酸盐、酸盐和 2-乙基己酸。 

应用

Antifreeze SP 12 EVO 是一种现代荧光粉长效防冻液液。这款产品专为大众集团规定使用 G12 EVO 品质的现代 VAG 车型开发。Antifreeze SP 12 EVO 

完全向后兼容，还可以与较旧的大众集团防冻液类型（Antifreeze SP 13、Antifreeze SP 12++ 和 Antifreeze SP 12）完全混合。Antifreeze SP 12 EVO 

完全向后兼容，还可以与较旧的大众集团防冻液类型（Antifreeze SP 13、Antifreeze SP 12++ 和 Antifreeze SP 

12）完全混合。这款产品还适用于规定了下列质量等级的其他车辆。 

规格

ASTM D3306

JIS K 2234

CNH JIC-501

Cummins 85T8-2

Deutz DQC CA-14

DTFR 29C120 / 29C100

Iveco 18-1830

MAN 324 Si-OAT

MB 325.5 / 325.0

MTU 5048

Toyota LLC 1WW/2WW

VW TL 774-L/J/G/F/D

典型

15 °C 时密度, kg/l 1,125

沸点（回流）, °C 170

pH - 值 8,0

结晶点: 30 vol%, °C -17

结晶点: 40 vol%, °C -25

结晶点: 50 vol%, °C -37
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包装规格

36995

1 升瓶装

37388

5 升罐装

36996

20 L can

37391

60 升圆桶装

36997

208 升圆桶装
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