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Kroon-Oil Coolant SP 15+

说明

Coolant SP 15 + 是一种优质的即用型长效冷却液，可提供低至 -37℃ 的防冻保护。先进的 OAT 

添加剂技术可确保出色的长效腐蚀防护和长期稳定性。这款产品具有很高的酸中和能力，因此更换周期很长。独特的添加剂还中和了铝制散热器生产过程中产生的焊剂残留物的不利影响。Coolant 

SP 15 + 完全不含亚硝酸盐、硼酸盐和 2-乙基己酸 (2-EHA)。 

应用

Coolant SP 15 + 

是一种现代即用型橙色长效冷却液。本产品专为卡车、公交车、农用车辆、土方工程机械以及工业车辆中“重型”柴油发动机的现代冷却系统研发。本产品还适用于规定了下列质量等级的客车和其他车辆。 

规格

ASTM D3306-20 / D6210-17

CNH MAT 3624 / 3724

DAF 74002

Detroit Diesel DFS 93 K217

Deutz DQC CB-14

DTFR 29D110

Ford WSS-M97B44-D

GM GMW 3420

Komatsu 07.892

Jaguar Land Rover STJLR.03.5212

MAN 324 Typ SNF

MB 326.3

Voith

Volvo VCS-2

典型

15 °C 时密度, kg/l 1,070

pH - 值 8,4

包装规格

37382

1 升瓶装

37383

5 升罐装

37384

20 L can

37385

60 升圆桶装

37386

208 升圆桶装

37387

1000 L IBC

本产品信息表中所提及的数据旨在让读者本人了解我们产品的特性及其可能的应用。尽管在声明日期之时已尽可能仔细地编写本概述，但编者对因信息的不完整性和/或不准确性所导致的损害不承担任何责任，特别是由于明显的文字错误而导致损害的情况。提供商交货条件适用于所有产品供应。建议读者咨询提供商后再最终进行产品选择，特别是对于关键性的应用。由于持续的产品研发，所载信息可能随时更改，恕不另行通知。
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